Energia

SISTEMA SOLARE COMPATTO A SVUOTAMENTO

pannelli solari Eco FL 2m2 Eco FL 2.5m2
Superficie lorda - Superficie di apertura (come da DIN 4754) m’ 2,24 -2,02 2,61-2,39
Formato LxPxH mm 1.930x 1.160 x 90 2.151x1.215x90
Rendimento del collettore (secondo DIN 4757 parte 4) p 7% 7%

ki W/mk 3,48 3,37

k2 W/mk 0,0101 0,0104
Fattori di correzione angolare kdir=97%  kdiff=88% kdir=97%  kdiff=04%
Involucro del collettore Alluminio con isolamento ai bordi e sul retro da 40 mm;

capacita termica specifica 4,7 kl (m’K)

Vetro di copertura vetro di sicurezza solare da 4 mm

Trasmissione 91% 91%

Assorbitore Schermo termico e canaletto per la posa di tubi in rame,
pressione di regime max 10 bar

Rivestimento dell'assorhitore Rivestimento sottovuoto ad alta selettivita = 95% - 5%

Capacita dell'assorhitore litri 1l 1,3

Fluido termovettare DC20 (glicolpropilene con inibitori) rapporto della miscela su richiesta

Pressione di regime bar max 10

Temperatura in standby (come da DIN 4754-3) 227°C 232°C

Capsula del sensore solare g interno mm 6 ]

Raccordo dei collettori mm 10 10

Marchio CE Cert. TUV 0036 esame "CE del tipo” (mod. B) come da diret. CE/97/23

Peso kg 43 48










