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Pannelli solari a tubi  e staffe per montaggio    
 

 
Pannelli solari piani e staffe per montaggio           

 
 
Pannello solare con accumulo, centralina e staffe  integrati    

 
 
Bollitori solari verticali 

 
 
Bollitore CB 

 
 
Bollitore CP / XCP 

 
 
Bollitore CSF / XCSF 

 
 
Bollitore CSP – CSPU / CSPS 

 
 
Accessori (Stazioni solari, centraline, collegamenti)    

 
 
Condizioni di vendita 

 
 
Modulo acquisto prodotti               

 
 
Recapiti                                                                                                                                                                                            
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Vetro Vetro borosilicato  

 

Diametro tubi di vetro 70mm 
Diametro fine scambiatore Ø14/75mm 
Peso di un singolo tubo 2,2kg 
Materiale dell’assorbitore Alluminio 
Vernice Nitrato di alluminio 
Coefficiente di assorbimento   �  �  0.94 
Coefficiente di emissione  �  �  0.08 
Resistenza al vento 30 m/s 
Resistenza alle basse temperature -50 C° 
Resistenza alla grandine �  35mm 
Temperatura di ristagno 250 C° 
Temperatura di partenza �  25 C° 
Potenza di uscita 120 W 

·  Per ulteriori dati richiedere le apposite schede tecniche. 

�
 
ECO VF 10 - Ø70 

 
Panello Sotto Vuoto di 10 tubi a circ. forzata 

 
€855,00 

 
ECO VF 20 - Ø70 

 
Panello Sotto Vuoto di 20 tubi a circ. forzata 

 
€1.710,00 

 
FFT 1070 

 
Fissaggio parallelo tetto tegola a panello 10 tubi 

 
€215,00 

 
FFT 2070 

 
Fissaggio parallelo tetto tegola a panello 20 tubi 

 
€239,00 

 
V T Ø70 

 
Tubo sottovuoto di ricambio Ø70 

 
€69,00 

 
RIFLETTORI 10-70 

 
Kit riflettori per pannello 10 tubi Ø70 

 
€29,00 

 
RIFLETTORI 20-70 

 
Kit riflettori per pannello 20 tubi Ø70 

 
€35,00 
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Vetro Vetro borosilicato  

 

Diametro tubi di vetro 58mm 
Telaio Alluminio 
Pressione max supportata 0.6—0.8 MPa 
Materiale dell’assorbitore Alluminio 
Vernice Nitrato di alluminio 
Angolo di installazione ottimale  30-70° verticale,  0 orizzontale 
Portata ottimale 0.1L/min/tubo-0.026G/min/tubo 
Resistenza al vento 30 m/s 
Resistenza alle basse temperature -50 C° 
Resistenza alla grandine �  30mm 
Temperatura di ristagno 220 C° 
Temperatura di partenza �  25 C° 
Isolamento del colletore Poliuretano 

·  Per ulteriori dati richiedere le apposite schede tecniche. 

�
�
 
ECO VF 20 – Ø58 

 
Panello Sotto Vuoto di 20 tubi a circ. forzata 

 
€1.282,00 

 
FFT 2058 

 
Fissaggio parallelo tetto tegola a panello 

 
€239,00 

 
V T Ø70 

 
Tubo sottovuoto di ricambio Ø58 

 
€39,00 

�
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Superficie  2.0m²  

 

Vernice  Selettiva per assorbimento 
SPUTTERED - TINOX 

Dimensioni esterne 1980x990x60mm 
Area di assorbimento 1.81m² 
Materiale dell’assorbitore Alette in rame sald a ultrasuoni 
Numero di alette 7 
Vernice di copertura  Vernice selettiva magnetica   
Tubo circuito  Rame Ø10mm 
Tubo di testa Rame Ø22mm 
Vetro di copertura Temprato spessore 40mm 
Telaio Lega di alluminio 
Isolamento posteriore Fibra di vetro spessore 40mm 
Peso  47kg 
Pressione operativa  0.6 MPa 

·  Per ulteriori dati richiedere le apposite schede tecniche. 

�
 
ECO VF FL 2m² 

 
Panello Piano ad alto coefficiente di assorbimento 

 
€581,00 

 
FFT FL 

 
Fissaggio parallelo tetto a panello FL 2m² 

 
€79,00 

 
KIT MND 

 
Kit raccordi collegamento mandata pannello FL 2.5m² 

 
€149,00 

�����
�
��� �������
�����
Superficie  2.5m²  

 

Vernice  Selettiva per assorbimento 
SPUTTERED - TINOX 

Dimensioni esterne 1980x1260x60mm 
Area di assorbimento 2.33m² 
Materiale dell’assorbitore Alette in rame sald a ultrasuoni 
Numero di alette 9 
Vernice di copertura  Vernice selettiva magnetica   
Tubo circuito  Rame Ø10mm 
Tubo di testa Rame Ø22mm 
Vetro di copertura Temprato spessore 40mm 
Telaio Lega di alluminio 
Isolamento posteriore Fibra di vetro spessore 40mm 
Peso  59kg 
Pressione operativa  0.6 MPa 

·  Per ulteriori dati richiedere le apposite schede tecniche. 

�
 
ECO VF FL 2m² 

 
Panello Piano ad alto coefficiente di assorbimento 

 
€748,00 

 
FFT FL 

 
Fissaggio parallelo tetto a panello FL 2.5m² 

 
€79,00 

 
KIT MND 

 
Kit raccordi collegamento mandata pannello FL 2.5m² 

 
€145,00 

�
�
�



 7 

�
�

���������	���
�	��� �
 
 

 �
�

 

Modello: ���������	���
�	���

Area effettiva  di 
assorbimento:�

2,81 m² 

N°  di tubi: � 15 

Capacità in Litri: � 150L 

Diametro del 
serbatoio:�

420mm 

Indicato per: � 4-5 persone 

  

�
�
�
�

 
ECO BL 150 -15 -70 Ø 

 
Impianto (Bollitore + 15 tubi + centralina ) ad alto rendimento 

 
€1.951,00 

 
FFT BL 

 
*Fissaggio parallelo tetto a panello FFT BL 

 
€249,00 

�
�
�
�
�

�

�
�
�

� Fissaggio parallelo al tetto per impianto FFT BL 150-15-70Ø 
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CB-CB2-CB3-CB4-CB5-CB6 

400 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 

Capacità totale 406 571 732 855 1449 2054 2346 2959 
Isolamento Flex 100mm Si Si Si Si Si Si Si Si 

Isolamento Coppella 100mm Si Si Si Si Si Si Si Si 
Altezza tot con isolamento mm 1525 1940 1800 2050 2165 2480 2220 2720 
Altezza max in raddrizamento 1500 1950 1840 2040 2200 2530 2350 3000 
Bollitore isolamento Flex-Copp  Ømm 850 850 990 990 1200 1300 1450 1450 
Scambiatore solare inferiore m² 2.2 2.2 3.0 3.0 4.0 4.5 5.2 6.0 
Potenza assorbita kw 53 55 75 78 104 117 135 156 
Portata necessaria al serpentino m³/h 2.3 2.4 3.2 3.4 4.8 5.0 5.8 6.7 
Produzione acqua riscaldamento 80°C/60°C 
(DIN 4708) 

1.3 1.4 1.8 1.9 2.6 2.9 3.3 3.8 

Perdite di carico mbar 124 134 324 351 827 1176 1796 2690 
N° max flange 2 3 4 6 6 6 6 6 
Flangia   Ømm 290/220 
Peso a vuoto kg 150 185 215 230 305 355 415 515 
Pressione max di esercizio del riscaldamento 3 Bar 
Pressione max di esercizio dello scambiatore 6 Bar 
Temperatura max di esercizio dl boiler 95°C 

 

         CB2          CB3         CB4     �&�%���&�%���&�%���&�%�� CB6 
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CP / XCP  200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 

Capacità totale       L 212 291 423 500 589 768 888 1449 2054 
Isolamento rigido PU iniet. 50/70 mm Si Si Si Si Si     
Isoamento flex 100mm      Si Si Si Si 
Isolamento coppella 100 mm      Si Si Si Si 
Altezza totale con isolamento  mm 1215 1615 1460 1690 1960 1845 2105 2185 2470 
Altezza massima in raddrizzamento    mm 1375 1735 1700 1900 2150 1900 2140 2280 2580 
Bollitore isolamento 50 mm PU rigido iniet.   Ømm 600 600 750 750 750 - - - - 
Bollitore isolamento 70 mm PU rigido iniet.   Ømm 640 640 790 790 790 - - - - 
Bollitore isolamento Flex-Copp           Ømm      990 990 1200 1300 
Scambiatore superior     m² 0.5 1.1 1.0 1.3 1.9 1.6 1.6 1.8 2.8 
Scambiatore solare inferiore            m² 1.5 1.8 1.9 2.2 2.5 2.7 3.0 3.4 4.6 
Potenza assorbita superiore kW 12 26 24 33 47 40 40 47 73 
Potenza assorbita inferiore kW 36 44 46 55 63 68 75 88 120 
Portata necessaria al serpentino sup.m³/h 0.5 1.1 1.0 1.4 2.0 1.7 1.7 2.0 3.1 
Portata necessaria al serpentino inf .m³/h 1.6 1.9 2.0 2.4 2.7 2.9 3.2 3.8 5.2 
Produzione acqua sanitaria 80°/60°C -10°/45°C 
(DIN4708)superiore    m³/h 

0.3 0.7 0.6 0.8 1.2 1.0 1.0 1.2 1.8 

Produzione acqua sanitaria 80°/60°C -10°/45°C 
(DIN4708)inferiore    m³/h 

0.9 1.1 1.1 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 2.9 

Perdite di carico  superiore         mbar 8 15 13 30 84 52 52 80 233 
Perdite di carico inferiore          mbar 40 70 80 131 192 236 329 499 1019 
Coefficiente (DIN 4708)           NL 6.0 10.0 14.0 17.0 22.0 27.0 35.0 45.0 60.0 
Flangia EP                                Ømm 180/120 290/220 
Flangia XEP                             Ømm 180/120 
Peso a vuoto                             Kg 95 130 150 170 215 220 265 365 480 
Pressione max di esercizio del sanitario bar 10 6 
Pressione max di esercizio dello scambiatore   bar 6 
Temperatura di esercizio del boiler          °C 95 70 

��
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CSF / XCSF 600 750 1000 1500 2000 

Capacità totale                                                                 l 662 773 855 1449 2054 
Capacità acqua sanitaria                                                  l 170 205 220 330 420 
Capacità acqua riscaldamento                                         l 492 568 635 1119 1634 
Isolamento Flex              100mm Si Si Si Si Si 
Isolamento coppella       100mm Si Si Si Si Si 
Altezza totale con isolamento                  mm 1775 2045 2050 2150 2495 
Altezza max in raddrizzamento               mm 1850 2100 2120 2250 2530 
Bollitore isolamento                                Ømm 950 950 990 1200 1300 
Scambiatore energia alternativa superiore    m² 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0 
Scambiatore solare inferiore                          m² 2.5 2.7 3.0 3.3 3.8 
Potenza assorbita          superiore              kW 34 36 46 50 72 
Potenza assorbita          inferiore               kW 63 68 75 86 99 
Portata necessaria al serpentino superiore    m³/h 1.5 1.5 2.0 2.2 3.1 
Portata necessaria al serpentino inferiore     m³/h 2.7 2.9 3.2 3.7 4.3 
Produzione acqua riscaldamnento 80°/60°C (DIN 4708) sup.    m³/h 0.8 0.9 1.1 1.3 1.8 
Produzione acqua riscaldamnento 80°/60°C (DIN 4708) inf .    m³/h 1.5 1.7 1.8 2.1 2.4 
Perdite di carico superiore                                         mbar 33 37 86 95 296 
Perdite di carico inferiore                                          mbar 193 238 315 468 700 
Coefficiente (DIN 4708)                                     NL 2.2 4.5 5.0 6.0 8.0 
Flangia superiore  XCSF                 Ømm 180/120 
Flangia superiore  CSF                    Ømm 290/220 
Peo a vuoto                                       Kg 290 325 360 430 545 
Pressione max di esercizio del sanitario                                     Bar 6 
Pressione max di esercizio dello scambiatore                            Bar 6 
Pressione max di esercizio del riscaldamento                            Bar 3 
Temperatura max di esercizio del boiler                                     °C 95 
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CSP-CSPU-CSPS 580 800 1000 1250 1500 2000 

Capacità totale                                                                            l 575 815 905 1160 1525 1970 
Superfice tubo acqua sanitaria                                                   m²    5.1 6.4 7.6 7.6 8.9 8.9 
Volume acqua sanitaria                                                               l 32 40 48 48 56 56 
Isolamento flex 100mm Si Si Si Si Si Si 
Isolamento coppella  100mm Si Si Si Si Si Si 
Altezza totale con isolamento                                                  mm 1955 1930 2110 2100 2240 2380 
H. max in raddrizzamento                                                        mm 2020 2000 2180 2170 2310 2470 
Bollitore isolamento flex copp                                               Ømm 850 990 990 1100 1200 1300 
Scambiatore superiore                                                               m² 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0 
Scambiatore solare inferiore                                                      m² 2.0 2.5 3.0 3.0 3.5 4.0 
Potenza assorbita Superiore   kW 34 42 42 55 66 66 
Potenza assorbita Inferiore     kW 48 63 75 78 91 104 
Portata necessaria al serpentino Sup.                                        m³/h 1.7 1.8 1.8 2.4 2.8 2.8 
Portata necessaria al serpentino Inf  .                                        m³/h 2.1 2.7 3.2 3.4 3.9 4.5 
Produzione acqua di riscaldamento 80° /60°C(DIN 4708) sup m³/h 1.0 1.0 1.0 1.4 1.6 1.6 
Produzione acqua di riscaldamento 80° /60°C(DIN 4708) inf  m³/h 1.2 1.5 1.8 1.9 2.2 2.6 
Perdite di carico superiore                                     mbar 63 72 72 144 276 258 
Perdite di carico inferiore                                      mbar 91 191 313 343 565 808 
 
 
Produzione acqua sanitaria 
80°/60°C – 10°/45°C(DIN 4708) 

 
1 m³/h 

m³/h 0.42 0.74 0.90 1.23 1.38 1.84 
kW 17 30 37 50 58 75 

 
2 m³/h 

m³/h 0.61 0.98 1.23 1.47 1.99 2.46 
kW 25 40 50 60 81 100 

 
3 m³/h 

m³/h 0.79 1.87 1.89 2.26 2.36 2.93 
kW 32 76 77 92 98 160 

Coefficiente (DIN 4708)                                               NL 1.6 3.2 4.0 4.4 4.8 5.6 
 
Variazione del coefficiente NL a diverse 
temperature di esercizio del boiler 

65° 1.0 x NL 
55° 0.75 x NL 
50° 0.55 x NL 
45° 0.3 x NL 

Peso a vuoto                                  CSP                       Kg 220 270 315 335 390 450 
Peso a vuoto                                  CSPU                     Kg 196 245 190 305 350 410 
Peso a vuoto                                  CSPS                     Kg 170 215 255 270 310 360 
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             TUBO IN ACCIAIO INOX       

CODICE       Isolante mm  Lunghezza rotoli Prezzo 

  DN Ø int. mm Ø est. mm       

DN16-20 16         15,70          20,00  13 20m € 670,00 

DN16-30 16         15,70          20,00  13 30m € 1.005,00 

DN20-20 20         19,70          25,00  13 20m € 760,00 

DN20-30 20         19,70          25,00  13 30m € 1.140,00 

DN25-20 25         26,50          33,00  13 20m € 900,00 

DN25-30 25         26,50          33,00  13 30m € 1.350,00 

 
 
 

                               

 
  

 
 
Nella valigetta INSTAL_KIT  si trova tutto il necessario per l'installazione 
dei  tubi  DN 16 e DN 20 .  
- Valigetta antiurto ABS  
- 20 dadi ottone da 3/4" con guarnizione  
- cartellatore con dima  
- tagliatubo  
E' ESCLUSO il materiale per l'installazione  di tubi  DN25 che è possibile 
acquistare separatamente   
( Dado, cartellatore e dima) 

 
 

INSTAL-KIT Valigetta attrezzi per installatore   €134.29 

DO16 Dado in ottone per tubi DN 16    € 0.90 

DO20 Dado in ottone per tubi DN 20    € 1.43 

DO25 Dado in ottone per tubi DN25    € 1.97 

AMB25 Cartellatore per tubi DN 25    € 60.09 

DMA25 Dima per tubi DN25      € 15.60 
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CONDIZIONI DI VENDITA 
 
PREZZI:  i prezzi indicati nel listino hanno carattere informativo, la ditta si riserva la facoltà di apportare 
modifiche o variazioni ritenute utili o necessarie senza darne preavviso o senza che ciò comporti modifiche 
ai contratti o commissioni. 
Le quotazioni indicate si intendono al netto d’IVA , eventuali tasse di registrazione, spese, bolli o tratte o 
commissioni di incasso o altre, sono ritenute a carico del committente. 
 
TERMINI DI PAGAMENTO : I pagamenti delle fatture dovranno avvenire nelle modalità e forme 
pattuite ed indirizzati presso la propria sede. Eventuali ritardi di pagamento comportano l’addebito degli 
interessi bancari al tasso corrente. 
Il mancato rispetto dei termini di pagamento pattuiti ci autorizza alla sospensione di ulteriori forniture di 
materiali. 
 
ORDINI : Gli ordini conferiti si ritengono impegnativi solo dopo conferma scritta da parte nostra. Eventuali 
modifiche alle condizioni generali di vendita devono essere confermate dalla Finbi stessa. 
 
TERMINI DI CONSEGNA : La consegna si ritiene effettuata con la presa in carico da parte del 
trasportatore. Il termine di consegna non è tassativo, eventuali ritardi non danno diritto a risarcimenti, 
penalità o altro né alla risoluzione del contratto. 
 
TRASPORTO:  i materiali viaggiano a rischio e pericolo del committente anche se venduti franco destino. 
E’ competenza del destinatario la verifica del buon stato della merce come pure delgi eventuali reclami al 
vettore entro 8 giorni. 
 
GARANZIA : La Finbi s.a.s. si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione dei prodotti 
riconosciuti difettosi per accertati difetti di fabbricazione, oltre ciò il Committente non potrà vantare alcun 
altro risarcimento per spese di danni, diretti o indiretti di qualsiasi natura a persona e/o cose derivanti da 
detti difetti. Quanto riferito a garanzie particolari si trova su ns contratto di vendita. 
 
DIRITTO DI PROPRIETA’  : La merce fornita resta esclusiva proprietà della fornitrice Finbi sino ad 
avenuto pagamento totale dell’importo riportato sulla relativa fattura. Ogni di pagamento viene riconosciuta 
in forma di acconto. 
 
RECLAMI : Non si accettano reclami se non effettuati per iscritto entro e non oltre i termini di legge. 
Eventuali reclami non danno diritto alla sospensione dei pagamenti. 
 
Prezzi in Eur franco fabbrica   

 
 
 

F I N B I   sas 
21040 Jerago con Orago (Varese) Italia    -Via C. Battisti, 8/C  P.I. 01578060129 

TEL. +39 0331 217004  -  FAX. +39 0331 216484 
Web page: www.energiaeco.com    -    E-mail: info@energiaeco.com  
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FFINBI sas 
21040 Jerago con Orago (Varese) Italia Via C.Battisti, 8/c 
Trib.busto A. n. 1469/18981 – Registro delle imprese n. 
01578060129VA – P.I. 01578060129 
Tel. 334.612717 
Fax 0331.216484 

ORDINE D’ACQUISTO  
 

Agenzia…………………………………….Data……………………….… 
 
Committente……………………………………Tel……………………… 
 
Indirizzo……………………………………………………………………  
 

QUANTITA’  DESCRIZIONE PREZZO € 
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Sconto Pattuito: ……….% 
 

 
IL PRODUTTORE 

…………………………………… 

 
�&���''�(()�() �

……………………………………… 

 
CONDIZIONI GENERALI: Gli ordini sono subordinati alla nostra accettazione. - La merce va controllata all’atto del ricevimento e non si accettano 
reclami trascorsi 7 giorni dalla data di consegna. – La nostra responsabilità comunque nel caso di vizio riscontrato non va mai oltre quella della 
sostituzione della merce, non accettando per nessun motivo richieste di risarcimento di danni di altra natura – l’esecuzione del presente ordine è 
subordinata alla possibilità di importazione dell materie prime e i prezzi soggetti alle variazioni del cambio, dei dazi doganali, dei noli e delle 
assicurazioni marittime, nonché alle conseguenze derivanti da scioperi incendi guerre ed altre contingenze contrarie dipendenti da cause di forze 
maggiori. – La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. I termini di consegna sono sempre indicativi. – Qualsiasi contestazione 
riguardante la presente sarà decisa dall’ Autorità Giudiziaria competente nel territorio della ditta venditrice.  

 
SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA  

 
                                                                                                                            PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA 
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                                                                                                                                                      IL COMMITTENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I N B I   sas 
21040 Jerago con Orago (Varese) Italia    -Via C. Battisti, 8/C  P.I. 01578060129 

TEL. +39 0331 217004  -  FAX. +39 0331 216484 
Web page: www.energiaeco.com    -    E-mail: info@energiaeco.com  

 


